VENTILADORES CENTRIFUGOS DE TEJADO DE BAJO CONSUMO

Serie CRHB-N ECOWATT

S

Bajo perfil

Motor de rotor exterior que
permite limitar la altura del
aparato.

OO0
NATAYAY )
Malla antipajaros
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Rodete de alabes hacia atras
Evita que se adhiera la
suciedad.

Interruptor paro-marcha
incorporado

Ventiladores centrifugos de tejado, de
bajo perfil, de descarga horizontal,
compuestos por:

- Rodete centrifugo de 4labes hacia atras.

- Reja de proteccién antipajaros.

- Base de chapa de acero galvanizada
y cubierta de aluminio.

- Interruptor paro-marcha.

- Motor brushless EC de corriente
continua, de rotor externo, IP44,
230V+15%-50/60Hz, con protector
térmico, capacitados para trabajar a
temperaturas de -20°C a +40°C.

Velocidad regulable mediante

potencidmetro ubicado en la caja de

bornes o mediante control externo tipo

REB-ECOWATT.

Entrada analdgica para controlar el

ventilador con una senal externa de

0-10V.
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VENTILADORES CENTRIFUGOS DE TEJADO DE BAJO CONSUMO
Serie CRVB-N ECOWATT

)

Rodete de alabes hacia atras Malla antipajaros Interruptor paro-marcha

Evita que se adhiera la incorporado
suciedad.

Ventiladores de tejado CRHB-N / CRVB-N ECOWATT

Ventiladores centrifugos de tejado,

de bajo perfil, de descarga vertical,

compuestos por:

- Rodete centrifugo de 4labes hacia atras.

- Reja de proteccién antipajaros.

- Base de chapa de acero galvanizada
y cubierta de aluminio.

- Interruptor paro-marcha.

- Motor brushless EC de corriente
continua, de rotor externo, IP44,
230V+15%-50/60Hz, con protector
térmico, capacitados para trabajar a
temperaturas de -20°C a +40°C.

Velocidad regulable mediante

potencidmetro ubicado en la caja de

bornes o mediante control externo tipo

REB-ECOWATT.

Entrada analdgica para controlar el

ventilador con una senal externa de

0-10V.
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VENTILADORES CENTRIFUGOS DE TEJADO DE BAJO CONSUMO sp\
Serie CRHB-N / CRVB-N ECOWATT \0&

CARACTERISTICAS TECNICAS

Es imprescindible comprobar que las caracteristicas eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc.] del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con
las de la instalacion.

Modelo Tension de Velocidad Potencia Intensidad Caudal Nivel presion sonora* Peso
regulacion (r.p.m.) absorbida maxima maximo a4 m (dB(A)) (kg)
(v) maxima absorbida (m3/h)
(w) (A) Aspiracion Descarga
MODELOS DESCARGA HORIZONTAL
10 1800 180 0,8 2.026 A 51
8 1592 131 0,6 1.593 42 49
CRHB-280 N ECOWATT 16
6 1288 75 0,4 1.439 37 4b
4 979 39 0,2 1.093 31 38
10 1700 276 0,8 2.812 49 52
8 1493 200 0,6 2.498 47 50
CRHB-315 N ECOWATT 18
6 1295 127 0,3 2.204 L 48
4 1091 78 0,3 1.826 39 43
10 1499 338 1,4 3.456 46 54
8 1332 238 1,0 3.082 43 51
CRHB-355 N ECOWATT 22
6 1098 143 0,6 3.644 39 47
859 73 0,3 2.024 34 42
MODELOS DESCARGA VERTICAL
10 1799 183 0,8 1.823 46 55
8 1576 129 0,6 1.593 43 52
CRVB-280 N ECOWATT 18
6 1273 74 0,4 1.283 38 47
4 967 30 0,3 988 32 41
10 1700 270 0,8 2.703 51 58
8 1468 183 0,6 2.411 47 55
CRVB-315 N ECOWATT 20
6 1276 124 0,3 2.087 43 50
4 1078 81 0,2 1.756 38 Lb
10 1499 348 1,5 3.388 43 49
8 1332 242 1,0 3.016 40 46
CRVB-355 N ECOWATT 25
6 1105 143 0,6 2.530 36 43
4 862 74 0,4 2.051 31 37

Nivel de presién sonora, medido a 4 metros, con el extractor de tejado instalado en una superficie plana, trabajando en los puntos 2, 5, 8y 11 de la curva de caracteristicas.
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VENTILADORES CENTRIFUGOS DE TEJADO DE BAJO CONSUMO

Serie CRHB-N ECOWATT

&

CURVAS CARACTERISTICAS - CARACTERISTICAS ACUSTICAS

- gqv=Caudal en m?¥h.

- pst = Presion estatica en mmcda y Pa.

- Potencia absorbida en W.

- SFP curvas azules en W/m?/s.

- Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y AMCA 210-99.

CRHB-280 N ECOWATT
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Punto de trabajo 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA
Aspiracion 370 51,0 59,0 640 620 620 63,0 530 694
! Descarga 38,0 53,0 640 680 720 700 68,0 580 762
Aspiracion 350 46,0 560 61,0 610 610 600 51,0 673
? Descarga 350 47,0 62,0 660 71,0 680 650 550 745
5 Aspiracion 33,0 43,0 550 61,0 61,0 61,0 580 490 66,8
Descarga 33,0 450 590 640 71,0 680 630 540 739
P Aspiracion 343 483 563 613 593 593 603 50,3 668
Descarga B | B | A8 | 653 ] 638 | @78 | 688 | BRS | 78
Aspiracion 323 433 533 583 583 583 573 483 64,6
> Descarga 32,3 443 593 633 683 653 623 523 718
s Aspiracion 30,3 40,3 523 583 583 583 553 463 64,2
Descarga 30,3 423 563 613 683 653 603 513 712
5 Aspiracion 27,1 411 49,1 54,1 52,1 52,1 53,1 43,1 595
Descarga 30,7 45,7 56,7 60,7 64,7 62,7 60,7 50,7 689
Aspiracion 27,7 38,7 48,7 53,7 53,7 53,7 52,7 43,7 60,0
8 Descarga 27,7 39,7 54,7 587 63,7 60,7 57,7 47,7 672
Aspiracion 25,7 357 47,7 53,7 53,7 537 507 41,7 596
? Descarga 25,7 37,7 51,7 56,7 63,7 60,7 557 467 66,6
10 Aspiracion 23,8 378 458 50,8 488 488 49,8 398 562
Descarga 248 398 50,8 548 588 568 548 44,8 63,0
. Aspiracion 21,8 328 428 47,8 478 478 468 37,8 54,1
Descarga 21,8 338 488 528 578 548 51,8 418 612
Aspiracion 19,8 298 418 478 478 478 448 358 53,6
12 Descarga 19,8 31,8 458 508 57,8 548 498 408 60,7

Ventiladores de tejado CRHB-N / CRVB-N ECOWATT

CRHB-315 N ECOWATT

sf pSf
(mmcdal| (Pa)
400
40 A
>
400 2
30,300 :3\
400
201200
300
12 \(
10 100 14V ~ N \
11
1" N\ \ N\
0 500 1000 1500 2000 2500 q,[m%h]
P(W)
250 T
] \\
150 N T ov
// \BV
= [ \
6V
50 T
0 500 1000 1500 2000 2500 q,[m%hn]
Punto de trabajo 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA
- Aspiracion 39,0 53,0 640 650 650 650 66,0 560 722
Descarga 41,0 560 680 720 740 700 70,0 59,0 784
5 Aspiracion 33,0 450 59,0 60,0 610 620 580 50,0 673
Descarga 39,0 47,0 63,0 670 720 67,0 62,0 540 74,7
5 Aspiracion 51,0 59,0 63,0 620 63,0 63,0 60,0 520 698
Descarga 52,0 61,0 660 690 730 700 660 59,0 768
P Aspiracion 362 50,2 61,2 622 622 622 632 532 694
Descarga 38,2 53,2 652 692 712 672 672 562 756
. Aspiracion 30,2 42,2 56,2 57,2 582 592 552 472 645
Descarga 36,2 44,2 60,2 642 692 642 592 51,2 720
i Aspiracion 48,2 56,2 60,2 592 60,2 60,2 572 492 67,1
Descarga 49,2 582 632 662 702 67,2 632 562 740
5 Aspiracion 28,6 42,6 53,6 546 54,6 54,6 556 456 61,8
Descarga 33,4 48,4 60,4 64,4 66,4 62,4 62,4 514 707
: Aspiracion 254 37,4 51,4 524 53,4 54,4 50,4 42,4 59,7
Descarga 31,4 394 554 594 644 594 Bh4  LbL 67,1
5 Aspiracion 43,4 51,4 554 544 554 554 524 LbL 622
Descarga 4Lh4 53,4 584 61,4 654 624 584 51,4 69,2
10 Aspiracion 7B | e | Bup | B1s | BB | BilE | @258 | 2B | B
Descarga 27,5 425 545 585 605 565 565 455 64,8
. Aspiracion 19,5 31,5 455 465 475 485 445 365 53,8
Descarga 55 | & | A5 | 8B | B8R | 885 | 485 | ALl | @2
- Aspiracion 375 455 495 485 495 495 465 385 56,3
Descarga el | 4o | 825 | 955 | B8 | BoB | B2 | Asl | 8
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VENTILADORES CENTRIFUGOS DE TEJADO DE BAJO CONSUMO
Serie CRHB-N ECOWATT

CURVAS CARACTERISTICAS - CARACTERISTICAS ACUSTICAS

- qv=Caudal en m?h.

- pst = Presion estatica en mmcda y Pa.
- Potencia absorbida en W.
- SFP curvas azules en W/m¥/s.

- Ensayos realizados de acuerdo a Norma IS0 5801 y AMCA 210-99.
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CRHB-355 N ECOWATT

Punto de trabajo 63
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Aspiracion
Descarga
Aspiracion
Descarga
Aspiracion
Descarga
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Descarga
Aspiracion
Descarga
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Descarga
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Descarga
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Descarga
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Aspiracion

Descarga
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125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA

40,0 57,0 650 650 650 650 650 560 7272
410 630 67,0 720 760 730 71,0 620 799
350 52,0 57,0 580 61,0 650 63,0 550 69,0
360 580 620 680 730 71,0 680 600 768
42,0 550 60,0 60,0 630 630 59,0 520 686
42,0 580 61,0 680 740 720 680 61,0 775
374 5hb 624 624 624 624 624 534 697
384 604 bhh4 694 734 704 684 594 773
324 49,4 544 554 584 624 604 524 665
334 554 594 654 704 684 654 574 743
394 524 574 574 604 604 564 494 66,1
394 554 584 654 714 694 654 584 750
30,7 47,7 557 557 557 557 557 467 629
342 562 602 652 692 662 642 552 73,1
282 452 50,2 51,2 542 582 562 482 623
292 51,2 552 61,2 662 642 612 532 70,1
352 482 532 532 562 562 522 452 619
352 51,2 542 61,2 672 652 61,2 542 708
27,9 449 529 529 529 529 529 439 60,1
289 509 549 599 639 609 589 49,9 678
229 399 449 459 489 529 50,9 42,9 57,0
239 459 49,9 559 60,9 589 559 47,9 648
299 42,9 47,9 479 509 509 469 39,9 565
299 459 489 559 61,9 599 559 489 654
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VENTILADORES CENTRIFUGOS DE TEJADO DE BAJO CONSUMO

Serie CRVB-N ECOWATT

&

CURVAS CARACTERISTICAS - CARACTERISTICAS ACUSTICAS

- gqv=Caudal en m?¥h.

- pst = Presion estatica en mmcda y Pa.

- Potencia absorbida en W.

- SFP curvas azules en W/m?/s.

- Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y AMCA 210-99.

CRVB-280 N ECOWATT
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Punto de trabajo 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA
Aspiracion 37,0 48,0 60,0 640 63,0 640 61,0 530 698
Descarga 41,0 51,0 710 710 750 720 650 550 788
Aspiracion 34,0 440 580 630 620 630 590 510 685

? Descarga 37,0 46,0 680 720 740 71,0 620 520 779
Aspiracion 33,0 43,0 550 61,0 61,0 61,0 580 490 668
’ Descarga 33,0 450 59,0 640 71,0 680 630 540 739
Aspiracion 34,1 451 57,1 61,1 60,1 61,1 581 50,1 66,9
‘ Descarga 38,1 48,1 681 681 721 691 621 521 759
Aspiracion 31,1 41,1 551 60,1 59,1 60,1 561 481 657
: Descarga 34,1 43,1 651 69,1 71,1 681 59,1 491 750
Aspiracion 30,1 40,1 551 59,1 591 601 541 47,1 652
¢ Descarga 33,1 43,1 59,1 681 70,1 66,1 581 49,1 735
Aspiracion 26,6 37,6 49,6 53,6 526 53,6 50,6 426 594
! Descarga 33,5 43,5 635 [635 675 645 575 475 71,3
Aspiracion 265 365 505 555 545 555 51,5 435 61,0
; Descarga 295 385 605 645 665 635 545 445 70,4
Aspiracion 255 355 0505 545 545 555 495 425 60,6
? Descarga 285 385 D545 635 655 615 535 445 689
i Aspiracion 235 345 465 505 495 505 475 395 563
Descarga 275 375 575 575 615 585 5156 415 653
. Aspiracion 20,5 30,5 445 495 485 495 455 375 551
Descarga 235 325 0545 585 60,5 575 485 385 64,4
- Aspiracion 195 295 445 485 485 495 435 365 546

Descarga 225 325 485 575 595 555 475 385 629

Ventiladores de tejado CRHB-N / CRVB-N ECOWATT

CRVB-315 N ECOWATT

of Pst
[mmcdal| (Pa)
v 3
401400 St
8v 1
6 o X
30 - 300 %
204200 Mﬁ i\
104100422 \Q w’\\
| NAN
0 500 1000 1500 2000 2500 q,[m3h]
P(W)
250 //’—s‘
150 /;//—_\\\ 10v
/ — 8V
5 O ‘AV 6V
0 500 1000 1500 2000 2500 q,[m%nh]
Punto de trabajo 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LwA
Aspiracion 41,0 550 740 680 67,0 650 650 570 764
1 Descarga 41,0 53,0 650 59,0 67,0 660 640 57,0 721
» Aspiracion 39,0 51,0 730 680 650 640 61,0 530 753
Descarga 39,0 51,0 63,0 580 650 650 600 530 70,1
3 Aspiracion 37,0 49,0 680 680 650 620 590 530 727
Descarga 36,0 47,0 580 560 650 640 600 530 69,0
P Aspiracion 38,2 522 71,2 652 642 622 622 542 73,6
Descarga 38,2 50,2 622 562 642 632 61,2 542 693
Aspiracion 362 48,2 70,2 652 622 61,2 582 502 725
° Descarga 362 48,2 60,2 552 622 622 572 502 673
Aspiracion 34,2 46,2 652 652 622 592 562 502 699
¢ Descarga 33,2 44,2 552 532 622 612 572 502 662
7 Aspiracion 30,6 44,6 63,6 57,6 56,6 546 54,6 466 66,0
Descarga 33,4 454 574 51,4 594 584 564 49,4 645
Aspiracion 31,4 43,4 654 60,4 574 56,4 53,4 454 67,6
8 Descarga 31,4 43,4 554 50,4 574 574 524 454 625
Aspiracion 294 41,4 604 60,4 574 544 514 454 650
7 Descarga 28,4 39,4 504 484 574 564 524 454 61,4
Aspiracion 27,5 415 605 545 535 515 51,5 435 629
10 Descarga 27,5 395 51,5 455 535 525 505 435 586
Aspiracion BB | e | B8 | @4k | Bl | BUS | 4 | e | 617
B Descarga 255 375 495 445 515 515 465 395 566
Aspiracion 285 | S | AR | B4k | Bl | 438 | dals | S0 | B9
12 Descarga 22,5 335 445 425 515 50,5 465 395 555
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VENTILADORES CENTRIFUGOS DE TEJADO DE BAJO CONSUMO
Serie CRVB-N ECOWATT

CURVAS CARACTERISTICAS - CARACTERISTICAS ACUSTICAS

- qv=Caudal en m?h.

- pst = Presion estatica en mmcda y Pa.
- Potencia absorbida en W.
- SFP curvas azules en W/m¥/s.

- Ensayos realizados de acuerdo a Norma IS0 5801 y AMCA 210-99.

CRVB-355 N ECOWATT
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Punto de trabajo 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LwA
Aspiracion 370 50,0 59,0 61,0 620 640 620 500 690
1 Descarga 37,0 58,0 650 68,0 69,0 670 650 530 742
) Aspiracion 31,0 450 560 60,0 60,0 61,0 550 460 66,1
Descarga 320 57,0 63,0 67,0 67,0 650 580 49,0 72,1
Aspiracion 44,0 53,0 61,0 62,0 620 590 530 460 675
: Descarga 44,0 550 620 680 690 660 590 510 732
P Aspiracion 343 47,3 563 583 593 61,3 593 473 66,3
Descarga 343 553 623 653 663 643 623 50,3 715
Aspiracion 28,3 423 533 573 573 583 523 433 633
: Descarga 293 543 603 643 643 623 553 463 694
s Aspiracion 41,3 50,3 583 593 593 563 503 433 648
Descarga 41,3 523 593 653 663 633 563 483 705
Aspiracion 27,6 40,6 49,6 51,6 52,6 546 52,6 40,6 59,6
! Descarga 30,4 51,4 584 61,4 624 604 584 464 67,6
Aspiracion 24,4 38,4 49,4 53,4 53,4 54,4 484 394 594
8 Descarga 254 50,4 56,4 604 604 58,4 B4 424 655
Aspiracion 37,4 46,4 544 554 554 524 464 394 609
! Descarga 37,4 48,4 554 61,4 624 594 524  LhbL 66,6
0 Aspiracion 250 38,0 47,0 490 50,0 520 500 380 570
Descarga 250 46,0 53,0 560 570 550 530 410 622
1 Aspiracion 19,0 33,0 44,0 48,0 48,0 49,0 43,0 34,0 54,1
Descarga 20,0 450 51,0 550 550 53,0 460 37,0 60,1
Aspiracion 32,0 41,0 49,0 50,0 500 470 41,0 340 555
12 Descarga 32,0 43,0 500 560 570 540 470 39,0 61,2
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VENTILADORES CENTRIFUGOS DE TEJADO DE BAJO CONSUMO
Serie CRHB-N / CRVB-N ECOWATT

&

DIMENSIONES (mm) CRHB-N ECOWATT

DA
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4xPG
[ |
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Modelo OA B Ja(o3 oD E F G H | J
280 640 330 435 228 40 273,5 12 100 100 74
315 895 450 560 257 40 324 12 100 100 74
355 895 450 560 289 40 367 12 100 100 74
DIMENSIONES (mm) CRVB-N ECOWATT
BA
74100
P
I Ad
| o
=
[V
\ 4x0G
D
B
C
I 1
Modelo OA 7B j%[od oD E F G H | J
280 560 330 435 228 40 305 12 100 100 74
81115} 754 450 560 257 40 875) 12 100 100 74
B855) 754 450 560 289 40 875 12 100 100 74
INSTALACION CRHB-N / CRVB-N ECOWATT - ACCESORIOS DE MONTAJE
@ @ ® @ ® ©® @ )]
Y i Y Modelo  Marco Base Base  Placade Compuerta Brida  Acopla- Adapta-  Base
K \ K \ de soporte  soporte  atenua- adap-  antirretorno miento cion soporte
extractor aislada dora tacion elastico circular ~cubiertas
aclstica inclinadas
C - 280N JMS-435  JBS-435  JAA-435  JPA-435 JCA-435 JBR-435  JAE-435  JCC-435 Bl-4
@ 315N JMS-560  JBS-560  JAA-560  JPA-560 JCA-560  JBR-560  JAE-560 JCC-560 BI-5
1 355N JIMS-560  JBS-560  JAA-560  JPA-560 JCA-560 JBR-560  JAE-560 JCC-560 BI-5
———1 @3
TJe ®°

==

AN
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VENTILADORES CENTRIFUGOS DE TEJADO DE BAJO CONSUMO
Serie CRHB-N / CRVB-N ECOWATT

ACCESORIOS DE MONTAJE

www.solerpalau.es

Marco soporte JMS

- Para el montaje de los tejados en
los zocalos.

- Se suministra la tornilleria
y una junta de goma para la
estanqueidad.

Base soporte JBS

- Para el montaje de los ventiladores

en tejados lisos sin zécalo.
- Montar en tejados horizontales.
- Aislamiento interno para evitar la
condensacion.
- Se suministra la tornilleria
y una junta de goma para la
estanqueidad.

Placa de adaptacion JPA
- Utilizado para el montaje de los
accesorios (JCA, JBR, JAE).

- Permite desmontar el extractor de

su soporte sin que sea necesario

desmontar el conducto conectado

al extractor.

Compuerta antirretorno JCA/ JCAN

- Evita la circulacion de aire y las
fugas de calefaccion cuando el
extractor esta parado.

- Se monta a la aspiracion del
extractor con la placa JPA.

Brida JBRN

- A utilizar cuando se requiere
conectar un conducto circular
directamente al extractor.

- Se monta a la aspiracion del
extractor con la placa JPA o se
fija directamente a la base del
extractor (remaches o tornillos).

Acoplamiento elastico JAE N

- Limita la transmision de
vibraciones cuando el conducto
esta conectado directamente
al extractor.

- Se monta a la aspiracion
del extractor con la placa JPA.

Adaptacion conductos

circulares JCC

- Para montar los ventiladores
de tejado, hasta el modelo 400
directamente encima de un
conducto circular.

Modelo
JMS-435
oA
_ 0B JMS-560
! _l-‘L . -
T
Modelo
o JBS-435
‘ £l JBS-560
| & 3
[ oG !
Modelo
‘ uB ‘ JPA-435
‘ -7 S ‘ JPA-560
|
y
e
nxt } OH }
o Modelo
0 H JCA-435
JCA-560 N
=TI~
m I i I
I I
L o0 |
Modelo
D T RN JBR-435N
5*;‘ JBR-560 N
e B
2D
) Modelo
én JAE-435 N
JAE-560 N
Modelo
JCC-435
JCC-560

OA
600
725

0B
420
545

OA OB OC @DI(M)

600 419 330
725 544 450
m]:} oc
419 330
544 450
oD E
252 145
358 210
oD E
252 55
358 55
oD E
252 164
358 164
oB gc
390 330
520 450

Ventiladores de tejado CRHB-N / CRVB-N ECOWATT

ac E F
330 50 70
450 50 70
E (m[c]
11 (M10) 300 510
11(M10) 300 635
oD nxt OH
252 4xM8 280
358 8xM8 855
F OH 0J
174 280 300
227 395 415
P H 9J
280 300
&y 415
OH 0J
280 300
395 415
9D E L
250 60 350
355 70 350



VENTILADORES CENTRIFUGOS DE TEJADO DE BAJO CONSUMO sp\
Serie CRHB-N / CRVB-N ECOWATT &

ACCESORIOS DE MONTAJE

Bases soporte Bl para cubiertas B B B c
inclinadas co Bl-4 419 330
- Para determinar el producto es . . | I s BI-5 544 450

— imprescindible indicar el angulo

de inclinacion de la cubiertay =
e ’ la distancia entre perfiles de

sujecién de la misma (vigas). K a

VISTOPOR A d \/

d: Distancia entre perfiles de sujecion (vigas)
a: Angulo de inclinacion de la cubierta

Base atenuadora acustica JAA ﬁ Modelo OA OB OC ©D(M) H 0OG
- Para montar en venfifadores — JAA-435 600 419 330 15(MI2) 750 510
e tejado y atenuar el nivel sonoro PPN
en elinterior del local. g g g JAA-560 725 545 450 15(MI2) 750 635
- Montar en tejados horizontales. = g é é -
- Se suministra la tornilleria % é é /7
y una junta de goma para la L A
estanqueidad. | =] |
T
Base atenuadora acustica JAA ‘ Modelo 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Atenuacién acUstica en dB(A), por banda de frecuencia (Hz). JAA-435 1 7 16 2 25 18 13
JAA-560 2 8 16 29 32 26 17
Base atenuadora acustica JAA edn
Pérdida de carga de los soportes acusticos JAA. Y
/ /
10 //
/
/ /
300 435 560 630 4 905 ,/771100 |-
. / 710 i
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500 — WIJDIJ_——’ 1500 2000 3000 4000 5000 - 10000 15000 20000 md/h
ACCESORIOS ELECTRICOS
AIRSENS-C02 g CONTROL ECOWATT REB-ECOWATT
AIRSENS-VOC ¥ AC/4A T Regulador de
AIRSENS-RH B Elemento de control velocidad.
Sensores el DCV (Demanda
inteligentes 1AQ | sz Controlada de d
que detectan la ; Ventilacién). A
e concentracion de g oML scomT s
e C0, 0 VOC o HR. — = &
& :
TDP-S CPFL-S / CPFL-E CONTROL
Transmisor de Detectores de ECOWATT BASIC
presién sin display. | presencia. 7 & Controlador de
TDP-D ‘ i velocidades y
Transmisor de paro-marcha,
presion con display. Q S monofasico.

TDP-PI
Transmisor de
presion con display.

Ventiladores de tejado CRHB-N / CRVB-N ECOWATT www.solerpalau.es



