
STANDARDNE VELIČINE KRUŽNIH GREJAČA (mm)

100 125 150 160 200 250 315 355 400 450 500

STANDARDNE VELIČINE PRAVOUGAONIH GREJAČA (mm)
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Kanalski elektro grejači
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Tip EG-AUT010 

Spoljna kontrola 0…10V 

Tip ON/OFF 
Grejač se kontroliše spoljnim 
prekidačem za 
uključivanje/isključivanje. 

Tip EG-VN FS/DPS 

Zadana vrednost (-10…50) na 
kućištu. Opremljen senzorom 
protoka vazduha i prekidačem 
diferencijalnog pritiska. Grejač 
radi autonomno. 

Tip EG-IN 

Zahteva spoljnu zadatu 
temperaturu (0…30): EGZK5K, 
EKZK5KNTC10 (sa unutrašnjim 
senzorom) 
Grejač radi autonomno. 

Tip EG-VN 

Zadata vrednost (0...30) na 
kućištu. Grejač radi autonomno. 

Tip EG-AUTMB 

Spoljna kontrola preko ModBus RTU
protokola. RS485 veza. 

Tip EG-AUTPWM 

Dostupni opcioni dodaci 

AUT 15.1 AUT 30 

ELEKTRO GREJAČI KONTROLERI

Neophodni dodaci 

NTC10 

EGZK5K EKZK5KNTC10 

Neophodni dodaci 

NTC10 

AUT 6 

Neophodni dodaci 

NTC10 

Spoljna 6…24V PVM kontrola.
Dodatni automatski termostat od 70 

4 
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TIP

AUT6.1

KONTROLISANO
OPTEREĆENJE (kW)

3.2/230V
6.4/400V

JAČINA STRUJE (A)

16

NAPON (V)

1x230/2x400

ZA MONOFAZNE I DVOFAZNE GREJAČE

5 6 

Režimi rada se biraju pomoću dampera. 

Zadata tačka se može izabrati 0...30°C ili 0...60°C. 

AUT 6.1 je PVM kontroler za kontrolu električnih grejača. 

Ima ugrađen i mogućnost povezivanja senzora montiranog na kanal za kontrolu napajane, odnosno sobne
temperature. 

Kada se radi sa sobnom temperaturom vazduha temperatura dovodnog vazduha MIN, MAX vrednosti se moraju
podesiti pomoću potenciometara unutar kontrolera. 

Kontrolisano 
Tip opterećenje [kW] Max kontrolisan protok [A] Napon [V] 

AUT SERIJE

AUT 15.1
AUT 15.1P 

AUT 30 

AUT 30P 

ZA TROFAZNE GREJAČE

TIP

AUT 15.1

KONTROLISANO
OPTEREĆENJE (kW)

15

RELEJNI IZLAZ

1x5A/230V

NAPON (V)

230/400

AUT 15.1 P 15 4x5A/230V 230/400

AUT 30 30 1x5A/230V 230/400

AUT 30 P 30 4x5A/230V 230/400
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NTC10 

TIP

KS10K

DUŽINA(mm)

200

PREČNIK(mm)

7.5

DUŽINA KABLA

1500

KS PT1000 200 7.5 1500

IP

20

20

SENZORI TEMPERATURE
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Žičane daljinske zadate tačke EGZK5K i EGZK1K se koriste za spoljnu zadatu temperaturu koristeći ih zajedno
sa regulatorima grejanja AUT 15.1, AUT 15.1P, AUT 30, AUT 30P i električnim grejačima 

EGZK1K 

EGZK5K TIP

EGZK1K

RASPON ZADATE
VREDNOSTI

0...30°C

IP

20

DIMENZIJE(mm)

71x71x25

EGZK5K 0...30°C 20 71x71x25

EGZK1KPT1000 
EKZK5KNTC10 

Žičane daljinske zadate tačke EKZK5KNTC10 i EGZK1KPT1000 se koriste za spoljnu zadatu temperaturu i
merenje temperature koristeći ih zajedno sa regulatorima grejanja AUT 15.1. i elektro grejači 

TIP

EGZK1KPT1000

RASPON ZADATE
VREDNOSTI

0...30°C

IP

20

DIMENZIJE(mm)

71x71x25

EGZK5KNTC10 0...30°C 20 71x71x25
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