MOTORNO ZASTITNA SKLOPKA

TEHNICKI PODACI

Montaza na din Sinu

Nacin montaze: vertikalni pad max. uglom +5°

Radna temperatura okoline: -10 °C + +65 °C

Nominalni radni napon Ue(V): 230/2401 400/415, 440,
500, 690

Frekvencija: 50/60 Hz

Napon izolacije: 690V

Elektri¢ni Zivotni vek (broj ukljuenja/iskljugenja) >10°
Mehanigki Zivotni vek (broj ukljuéenja/iskljugenja) >10°
Prekida¢ poseduje integrisane No/Nc pomoc¢ne kontakte

NAMENA

Koristi se kao zastitni uredaj koji obezbeduje prikljucenje
motora naizmeni¢ne struje uz istovremenu viSestruku
zastitu:

- zastita od preopterecenja,

- termicka zastita (zastita od pregrevanja),

- zastita pri kratkim spojevima,

- zaStita prilikom ispada jedne faze, i

- zastita pri nedozvoljenim padovima napona.

Tabela 1. Opsezi termickih struj a za monofazne i trofazne potroSace
Snaga i struja

1 - fazni
230 - 240V
(kW) [ (A) gL(A)
0,06 0,7 0,63-1 0,06 0,2 0,16 - 0,25 - 1
0,09 0,7 0,63-1 0,09 0,3 0,25 -0,4 1 2
0,12 1.3 1-1,6 0,12 0,4 0,4 -0,63 1 2
0,18 1,9 1,6 -2,5 0,18 0,6 0,4 -0,63 1 v
0,25 2,4 1,6 -2,5 0,25 0,8 063-1 1 2
0,37 2,9 2,5-4 0,37 1.1 1-1,6 2 4
0,55 4,2 4-6,3 0,55 1,5 1-16 2 4
0,75 5,6 4-6,3 0,75 1,9 1,6-25 4 6
1,1 7,4 6,3 -10 121 2,6 2,5-4 6 10
1,5 8,9 6,3-10 1,5 3,6 25-4 6 10
2,2 14,5 10-16 2,2 5,0 4-6,3 10 16
3 17,8 14 - 20 2,5-3,0 6,6 6,3 -10 10 20
4,0 8,5 6,3-10 10 20
5%5 11,3 10 - 16 16 25
7,5 13,2 10 - 16 16 25
11,0 217 16 - 25 25 50
15,0 29,3 25 - 40 40 63
18,5 36,0 25 - 40 40 63

Dimenzije (SxVxD): 75x130x92

Kuciste i poklopac kucista izradeni su od kvalitetne negoruée plastike, kontaktna plo¢a je pregledna i u svemu izradena
prema vaze¢im tehnickim normativima. Motorna zastitna sklopka sluzi za uklop i isklop trofaznih opterecenja, prvenstveno
pojedinih elektromotora, odnosno za zastitu od preopterecenja. Isporuka prekidaca je u kuéistu.
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Prekidac je uskladen sa standardima: A
IEC 60947-1:2007+A2:2014

IEC 60947-2:2006+A1:2009+A2:2013 A A
IEC 60947-4-1:2009+A1:2012 1 003 16

Dodatne informacije:

1.

2.

Potvrda o usaglaSenosti broj
VINCA.PU.16AD384 od 28.11.2016.

Sertifikat o usaglasenosti sa LVD direktivom GTS
CLZJ1604197620-2 i odgovarajuci test report
TLZJ1604197620-2

Test report broj T211-0736/16 od 23.11.2016.
izdat od strane SIQ Ljubljana, kojim se potvrduje
da je navedena grupa proizvoda bezbedna za
primenu sa aspekta kvaliteta, ispravnosti
tehnickog resenja i uskladenosti sa postoje¢im
propisima, merama i standardima.



