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ZIDNA
RAVNA HAUBA ZRH

Primer oznaCavanja:
ZRH 1500 x 900 x 500

Duzina haube: 1500 mm, Sirina haube 900 mm, Visina haube 500 mm

Dimengzije i broj Rasveta
Duzina | Sirina Visina Broj | Koli¢ina odsisnog prikljucaka ; Broj
Tip L s filtera | vazduha m%/h . Otpadni . . vesanja
Broj vazduh Broj Snaga | DuZina
axb
mm mm kom i kom mm kom W mm

ZRH 1000 900 500 2 1190 3320 1 850x210 1 18 600 4
1000x900x500 X

ZRH 1500 900 500 3 1780 3920 1 1000x210 1 18 600 4
1500x900x500 *

ZRH 2000 900 500 4 2370 4510 1 1200x210 1 18 600 6
2000x900x500 *

ZRH 2500 900 500 5 2970 5100 2 650x210 2 18 600 6
2500x200x500

ZRH 3000 900 500 6 3560 5700 2 750x210 2 18 600 6
3000x900x500 X

ZRH 3500 900 500 7 4160 6300 2 800x210 2 18 600 6
3500x900x500 X

ZRH 4000 900 500 8 4750 6890 2 900x210 2 18 600 6
4000x900x500 X




Ventilacione haube predstavljaju neizostavan deo svake savremene profesionalne
kuhinje. Njihova najveca primena je u ugostiteljstvu. Haube se naj¢esc¢e ugraduju iznad
opreme za pripremu hrane (termobloka) i koriste se za odvod para, mirisa i toplote.

Sve haube se proizvode od visokokvalitetnog nerdajuceg Celika AISI304 ili AlS1430. Na
zahtev kupca je moguce izraditi haube i od drugih materijala, kao i u svim dimenzijama.

Na sve haube se ugraduju nosaci za veSanje haube, osim ako kupac ne zahteva
drugaciji naCin kacenja haube.

Broj i dimenzije otvora za prikljuCenje haube na kanalsku mrezu za izvlaCenje vazduha
zavisi od dimenzija haube, tipa haube, kao i zahtevanog protoka vazduha koji je
potrebno izvuéi iz haube. Na prikljuccima haube moguce je ugraditi i ruéne dempere za
regulaciju protoka vazduha po priklju¢cima haube.

Sve haube se izraduju sa nosacima za metalne filtere za izdvajanje masnoc¢a. Moguca
je i isporuka haube zajedno sa filterima. Filteri koji se ugraduju u haube su lamelarni,
plamenonepropusni filteri, izradeni od visokokvalitetnog nerdajuéeg cCelicnog lima AlSI
304. Filter je sastavljen od lamela specijalnog oblika, koje su postavljene u dva reda,
tako da obezbeduju dobar protok vazduha sa relativno malim otporom. Prilikom
prolaska vazduha kroz filter dolazi do vrtloZzenja vazduha, $to omogucava izdvajanje
masnoca i Cestica u velikom procentu. Masnoce lako oti¢u sa glatkih povrSina lamela
filtera usled ugla pod kojim su postavljene i konstruisane. Filteri su izuzetno izdrzljivi,
lagani i lako se odrzavaju. Debljina filtera je 32 mm, a visina i Sirina zavise od Sirine i
visine haube u koju se ugraduju.

Preporuka je da se u haube ugradi osvetljenje. Ugradnja je moguc¢a na zahtev kupca i
u tom slu€aju se ugraduje LED rasveta u IP65 stepenu zastite, vodootporne svetiljke.
Svetilike su sertifikovane i ne sadrze opasne materije. Temperatura boje svetiljke je
4000K i idealna je za rasvetu u kuhinji. U odnosu na klasi¢ne svetilike, LED svetiljke
Stede i do 80% energije.

Sve haube se standardno izraduju sa slavinicom za odliv skupljenih masno¢a. Moguca
je ugradnja posudice za sakupljanje masti na zahtev kupca.

Haube do duzine 4.000 mm se proizvode iz jednog dela, a preko se proizvode iz dva ili
viSe delova, radi lakSeg transporta, unoSenja u prostoriju u koju se montiraju, kao i zbog
ogranicenja samog proizvodnog procesa. Na kupcu je da proveri da li kroz raspolozive
dimenzije otvora hauba sa trazenim dimenzijama za izradu moZe da prode (vrata,
prozor ili otvor u zidu). Naknadne reklamacije vezane za ovaj problem ne prihvatamo.





